
Instrukcja obsługi
Miernik STB-9







2. Opis mierników: 
Celem instrukcji obsługi jest zapoznanie użytkownika z różnymi trybami pracy miernika oraz 
funkcjami klawiszy. 

Miernik marki SATIS serii STB-9 w plastikowej obudowie z wbudowanym akumulatorem może 
być stosowany np. w wagach magazynowych lub platformowych. 

Miernik wyposażony jest w bardzo wyraźne podświetlane 3 wyświetlacze LCD, które ułatwiają 
odczyt w złych warunkach atmosferycznych oraz w miejscach słabo oświetlonych. 

W mierniku istnieje możliwość ustawienia zakresu pomiarowego (Max), działki odczytowej (d) 
oraz działki legalizacyjnej (e). Mierniki serii STB-9 mogą być przeznaczone do wag jedno lub 
dwuzakresowych. 

Mierniki STB-9 posiadają dodatkowe klawisze umożliwiające m.in.: funkcję liczenia sztuk, oraz 18
PLU bezpośredniego. 

3. Widok zewnętrzny miernika STB-9 wraz z wymiarami: 

4. Dane techniczne mierników STB-9: 



Podłączenie czujnika: 
1. W celu podłączenia czujnika stosuj schemat podany poniżej. 
2. Nie podłączaj czujnika kiedy miernik jest włączony, aby chronić miernik i czujnik 

PIN 1: SIG - 
PIN 2: SIG + 
PIN 3: SHIELD 
PIN 4: EXC - 
PIN 5: SEN - 
PIN 6: EXC + 
PIN 7: SEN + 

UWAGA 
Przy czujnikach czteroprzewodowych występuje mostkowanie (od PIN 4 do PIN 7) 



5. Opis klawiszy funkcyjnych wraz z ich działaniem:

OFF: Wciśnij i przytrzymaj przycisk OFF, wówczas w okienku MASA przez dwie sekundy 
wyświetli się “OFF” i waga wyłączy się automatycznie. 

ON: Wciśnij przycisk ON, aby włączyć wagę. Waga zacznie się testować, a następnie się 
ustabilizuje. 

0~9: Klawisze numeryczne 0~9 służą do wprowadzania wszelkich wartości liczbowych. 

00 Przycisk podwójnych zer/00: Pojedyncze jednostki ważenia: - ustawione frakcje działają jak 00 
(podwójne zera), - ręczne frakcje działają jako punkt dziesiętny dla groszy 

Wiele jednostek ważenia: - stałe frakcje powodują zmianę jednostek ważenia (naciśnij dwa razy i 
cena jednostkowa powinna wynieść 0). - ręczne frakcje działają jako punkt dziesiętny dla groszy. 

CE Przycisk służy do usuwania ceny jednostkowej: Aby usunąć cenę jednostkową, gdy wartość jest
zsumowana i nie ma ceny jednostkowej, naciśnij klawisz CE, aby wyświetlić łączną zsumowaną 
masę oraz łączną zsumowaną cenę. Funkcja zablokowana. 

Z Przycisk zero: Żeby wyzerować wagę do 0, wartość wyświetlanej masy musi być mniejsza niż ± 
2% obciążenia maksymalnego. 

T Przycisk tarowania: Klawisz ten służy do odjęcia wagi pojemnika. Proszę umieścić pojemnik na 
szalce, kiedy odczyt wagi będzie stabilny naciśnij TARE. Kiedy wskaźnik TARE zostanie 
włączony, masa pojemnika zostanie odjęta. W celu wyzerowania tary proszę zdjąć pojemnik i 
nacisnąć ponownie przycisk TARE. 

M+ Przycisk zsumowania: Po nałożeniu masy na wagę, klawisz M+ może być używany do 
zsumowania masy, ceny jednostkowej oraz ceny całkowitej. Funkcja zablokowana. 

QTY Przycisk ilościowy: Po zapisaniu ceny jednostkowej, klawisz QTY może być używany do 
obliczenia całkowitej ceny. Maksymalnie do 99 ilości. 

+ Przycisk dodatkowy: Klawisz + używany jest do dodania ilości, ceny jednostkowej oraz łącznej 
ceny



MR Przycisk odwołujący się do pamięci: Służy do zapisywania wyniku danego pomiaru. Przy jego 
pomocy można przywołać poprzednią zsumowaną wagę, cenę jednostkową oraz cenę całkowitą lub
ilość, cenę jednostkową oraz cenę całkowitą. Po wyświetleniu każdej liczby, można odwołać się do 
łącznej zsumowanej liczby oraz całkowitej zsumowanej ceny. Funkcja zablokowana. 

MC Przycisk zerowania pamięci: Używanie klawisza MC w trybie przywołania pamięci pozwala 
na wymazanie aktualnej liczby. Podczas ważenia, klawisz MC może być używany do usuwania 
wszystkich zsumowanych liczb. Funkcja zablokowana. 

CH Przycisk zmian: Po obliczeniu całkowitej ceny do zapłaty, wciśnij klawisz CH i wpisz kwotę, 
którą Klient chce zapłacić a waga obliczy ile należy wydać reszty. 

PLU Klawisz numeryczny: P1~P19 Klawisze te są używane do zapamiętywania i wywoływania 
ceny jednostkowej towaru. Aby zapisać daną cenę jednostkową do klawisza Pn, wystarczy wpisać 
żądaną cenę jednostkową i nacisnąć klawisz PLU, potem nacisnąć wybrany przycisk Pn i cena 
jednostkowa zostanie zapisana do wyznaczonego klawisza. 

P1~P19 :Kiedy cena jednostkowa została zapisana do klawiszy P1~P19 , naciśnij klawisze 
P1~P19 , aby przywołać zapisaną cenę, która zostanie wyświetlona w oknie ceny jednostkowej. 

P1/P2: Przy pomocy tych klawiszy można poruszać się pomiędzy stronami PLU 1 i PLU 2 



6. Standardowe funkcje działania: 

Funkcja tarowania: 
Możliwość tarowania pozwala na pokazanie ciężaru samych produktów, bez wagi pojemnika, w 
jakim się one znalazły. Umieść pojemnik i naciśnij przycisk TARE, aby odjąć wagę pojemnika. Po 
wytarowaniu będzie można określić masę netto ważonego przedmiotu. 

Funkcja zsumowania: 
Naciśnij przycisk M+, aby zgromadzić do 20 danych wagi i ceny jednostkowej. W tym celu 
potrzebny będzie przedmiot do ważenia. Funkcja zablokowana. 

Przypomnienie zgromadzonych danych: 
W tym celu naciśnij przycisk MR, aby przypomnieć i zobaczyć dane zsumowanej wagi, ceny 
jednostkowej oraz ceny całkowitej. Przykład: Jeśli masz skumulowane trzy dane, naciśnij MR, żeby
zobaczyć pierwsze zachowane dane. Następnie ponownie naciśnij MR, żeby zobaczyć drugie dane i
następnie trzeci raz, aby zobaczyć kolejne dane. Funkcja zablokowana. 

Dodatkowe funkcje: 
Naciśnij przycisk + do znanej ceny jednostkowej lub ceny całkowitej, żeby następnie dodać cenę 
jednostkową lub cenę całkowitą. Okno wagi wskaże ile razy nastąpiło dodanie. 

Zmiana płatności:
Naciśnij przycisk CH i wprowadź kwotę płatności, a waga wówczas automatycznie obliczy zmianę 
dla Klienta. Przykład: Całkowita cena wynosi 15zł. Klient płaci kwotą 20zł. Naciśnij przycisk CH. 
Następnie wprowadź kwotę 20zł. W oknie cena jednostkowa wyświetli się 5zł jako pozostała reszta 
dla Klienta. 

Przechodzenie do kolejnego menu przy pomocy przycisków P1/P2(PLU) strona 1 i strona 2 
Naciśnij przycisk P1/P2 żeby wybrać pomiędzy PLU grupy 1 (strona 1) P01-P20 a PLU grupa 2 
(strona 2) P21-P40-wskaźnik na wyświetlaczu zapali się. 

Zapamiętywanie danych dla poszczególnych pozycji towarowych - (PLU) 
Wprowadź cenę jednostkową i naciśnij klawisz PLU, następnie naciśnij jeden z 20 klawiszy 
pamięci PLU (P01-P10) i cena jednostkowa zostanie zapisana z wyznaczonym numerem. Żeby 
zmienić zachowaną cenę jednostkową, wystarczy tylko powtórzyć te same czynności 
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