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Wprowadzenie

Nie wystawia¢ baterii (baterii ani akumulatorow wlozonych do urzadzenia) na przedluzone
dzialanie nadmiernej temperatury (bezposrednie promieniowanie sloneczne, ogien, itd.).

ﬁ/ Pozbycie si¢ zuzytego sprzetu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostalych
krajach europejskich stosujgcych wlasne systemy zbiorki).

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, ze produkt nie moze by¢ traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinno si¢ go dostarczy¢ do odpowiedniego punktu zbiorki sprzetu
elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zuzytego
produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wptywom na srodowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
moglyby wystapi¢ w przypadku niewtasciwego zagospodarowania odpadéw. Recykling materiatow
pomoze w ochronie $Srodowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegétowych informacji
na temat recyklingu tego produktu, nalezy skontaktowac¢ si¢ z lokalng jednostkg samorzadu
terytorialnego, ze stuzbami zagospodarowywania odpadow lub ze sklepem, w ktorym zakupiony
zostal ten produkt. Stosowane wyposazenie dodatkowe: zasilacz lub przewod zasilajacy.

Pozbywanie si¢ zuzytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostalych
krajach europejskich majacych wlasne systemy zbiorki).

odpad komunalny. Symbol ten dla pewnych baterii moze by¢ stosowany w kombinacji z

symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rteci (Hg) lub otowiu (Pb) sa dodawane, jesli
bateria zawiera wigcej niz 0,0005% rteci lub 0,004% otowiu. Odpowiednio gospodarujac zuzytymi
bateriami, mozesz zapobiec potencjalnym negatywnym wplywom na $rodowisko oraz zdrowie
ludzi, jakie mogtyby wystapi¢ w przypadku niewtasciwego obchodzenia si¢ z tymi odpadami.
Recykling baterii pomoze chroni¢ srodowisko naturalne. W przypadku produktow, w ktorych ze
wzgledu na bezpieczenstwo, poprawne dziatanie lub integralno$¢ danych wymagane jest stale
podlaczenie do baterii, wymiang zuzytej baterii nalezy zleci¢ wylacznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej. Aby mie¢ pewno$¢, ze bateria znajdujaca si¢ w zuzytym sprzecie
elektrycznym i elektronicznym bedzie wlasciwie zagospodarowana, nalezy dostarczy¢ sprzet do
odpowiedniego punktu zbidrki. W odniesieniu do wszystkich pozostatych zuzytych baterii, prosimy
0 zapoznanie si¢ z rozdzialem instrukcji obstugi produktu o bezpiecznym demontazu baterii. Zuzyta
bateri¢ nalezy dostarczy¢ do wtasciwego punktu zbiorki. W celu uzyskania bardziej szczegotowych
informacji na temat zbiodrki i recyklingu baterii nalezy skontaktowac si¢ z lokalng jednostka
samorzadu terytorialnego, ze stuzbami zajmujgcymi si¢ zagospodarowywaniem odpadow lub ze
sklepem, w ktoérym zakupiony zostat ten produkt.

ﬁ Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, ze bateria nie moze by¢ traktowana jako

Urzadzenie zawiera baterie, ktora mozna bezpiecznie usuna¢ po zwolnieniu blokady zgodnie z
oznaczeniami umieszczonymi na obudowie. Zakazuje¢ si¢ umieszczenia zuzytej baterii razem, z

odpadami komunalnymi
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1. Wstep

Dzickujemy za zakup wagi elektronicznej firmy SATIS.

Dzigki $cistej kontroli podczas produkcji, nowoczesnej konstrukcji i wysokiej jako$ci wykonania
waga CPT20 jest produktem niezawodnym, o najwyzszych standardach uzytkowania. Ufamy, ze
spetni ona wszystkie Panstwa potrzeby i1 oczekiwania.

Waga zostata wyposazona w czytelne i przyjazne dla uzytkownika menu programowania wielu
funkcji uzytkowych. Niniejsza instrukcja pomoze Pafistwu w instalacji 1 obstudze wagi CPT20.
Prosimy o uwazne zapoznanie si¢ z instrukcja i przestrzeganie zawartych w niej wskazowek.

2. Wazne informacje przed rozpocze¢ciem eksploatacji:

2.1. Srodki ostroinosci

Prosimy o doktadne zapoznanie si¢ z instrukcja obshugi wagi.

Znajomos¢ instrukcji obstugi pozwoli w pelni wykorzysta¢ wszystkie zalety urzadzenia i
gwarantuje najlepsze wykorzystanie mozliwosci wagi.

Prosimy o przestrzeganie nastepujacych zalecen dotyczacych osobistego bezpieczenstwa oraz
bezpiecznego korzystania z urzadzenia.

Uwaga!

Nie rozkrecaj wagi.

W przypadku uszkodzenia wagi nalezy skontaktowac si¢ z producentem firmy Satis. Nie obcigzaj
wagi obcigzeniem wickszym niz dopuszczalne, okreslone w specyfikacji. Waga musi by¢
uziemiona.

Uziemienie odprowadza fadunki elektrostatyczne i zmniejsza ryzyko uszkodzenia wagi. Wylaczajac
wtyczke pradowa z gniazda, nie ciggnij za kabel zasilajagcy. Moze to spowodowac porazenie
pradem!

Nie uzywaj wagi w poblizu materiatéw tatwopalnych, gdyz moze to spowodowac pozar! Waga nie
moze pracowaé w miejscach o duzej wilgotnosci, gdyz grozi to niebezpieczenstwem porazenia
pradem lub uszkodzenia wagi.

Nie trzymaj wagi w bezposrednim nastonecznieniu lub pomieszczeniach o wysokich temperaturach.
Uzywaj tylko oryginalnych kabli.

Uzywaj wylacznie oryginalnego zasilacza!

Niewlasciwy zasilacz moze zniszczy¢ wagg!

Nowy zasilacz mozna naby¢ u producenta firmy Satis.

Wtyczke przewodu zasilajacego nalezy podlaczy¢ do wlasciwego gniazda zasilajacego.
Jakiekolwiek modyfikacje urzadzenia nie sg dopuszczalne. Grozi to utrata gwarancji.

UWAGA!
- Oddawaj okresowo wage do sprawdzenia i legalizacji producentowi firmy Satis.
- Wszelkie naprawy moga by¢ wykonywane tylko przez pracownikdéw serwisow.

- Unikaj gwaltownych obcigzen oraz rzucania towaru na szalke. Grozi to uszkodzeniem czujnika
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- Nie przeno$ wagi chwytajac za szalke.

- Wagge nalezy przenosi¢ trzymajac ja za spod.

- Waga powinna by¢ uzytkowana na stabilnym podtozu i w statych warunkach temperaturowych.
Gdy waga nie jest uzywana przez dluzszy okres czasu, wyjmij baterie z zasobnika.

- Wyciek elektrolitu ze zuzytej baterii grozi uszkodzeniem wagi.

- Uzywaj wylacznie wlasciwego typu baterii.

- Uzywanie niewtasciwego typu baterii grozi ich eksplozja!

- Pecherzyk powietrza w poziomiczce powinien znajdowaé si¢ w srodku narysowanego okregu.
Jesli tak nie jest, nalezy dokonac regulacji przez wkrecanie lub wykrecanie nozek wagi.

3. Opis wagi.

Przedmiotem niniejszej instrukcji jest elektroniczna legalizowana waga kalkulacyjna do szybkiego 1
precyzyjnego okreslenia masy wazonych przedmiotow oraz nalezno$ci. Waga kalkulacyjna marki
SATIS, serii CPT20 dzigki wielu funkcjom bardzo dobrze sprawdza si¢ w sprzedazy detalicznej
oraz rozliczeniach handlowych.

Solidna konstrukcja wagi: dobrze widoczny podswietlany wyswietlacz LCD, duza, prostokatna
metalowa szalka oraz plastikowa obudowa z tworzywa decyduje o przydatnosci tych wag na wielu
stanowiskach pracy.

Wagi te posiadaja niezawodne funkcje takie jak: tarowanie, zerowanie oraz mozliwos$¢ obliczania
reszty. Dzieki funkcji kalkulacji ceny wagi te znajduja szerokie zastosowanie w przemysle
spozywczym.

4. Instalacja wagi i przygotowanie do uruchomienia.
Waga CPT20 jest wyposazona w wewngtrzny akumulator stuzacy do zasilania.
Uwagal!

W nowej wadze nalezy zadba¢ o maksymalne naladowanie akumulatora przed rozpoczgciem
uzytkowania.

4.1. Rozpakowanie wagi.
Waga dostarczana jest w opakowaniu fabrycznym.

Kompletacja urzadzenia:

- waga zalegalizowana,

- naktadka ochronna folii,

- szalka wagi,

- zasilacz,

- instrukcja obstugi w jezyku polskim,
- Deklaracja Zgodnosci UE

- Zachowac!

- Dokument ten jest wymagany do przeprowadzenia powtdrnej legalizacji,

- karta gwarancyjna. =
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Uwaga!

Opakowanie wagi wraz z wewngetrznymi elementami zabezpieczajacymi nalezy zachowac w celu
zapewnienia w przyszto$ci mozliwosci bezpiecznego transportu urzgdzenia. Po rozpakowaniu i
wyjeciu wagi wraz z akcesoriami z opakowania nalezy ustawi¢ ja w przygotowanym uprzednio
miejscu odpowiadajgcym zalecanym warunkom eksploatacji opisanym w punkcie 4.2.

4.2. Zalecane warunki eksploatacji.

Zard6wno miejsce, w ktorym przeprowadzane jest uruchomienie wagi, jak rOwniez miejsce, w
ktérym waga bedzie eksploatowana powinno odpowiadaé opisanym nizej warunkom eksploatacji.

Uwagal!

Niezastosowanie si¢ do ponizszych zalecen moze by¢ przyczyna nieprawidlowego
funkcjonowania wagi i zagrozenia bezpieczenstwa uzytkowania!

Srodowisko eksploatacyjne:

- waga powinna by¢ ustawiona na suchym, plaskim i stabilnym podtozu,

- wyreguluj cztery stopy tak, aby produkt stat stabilnie i upewnij si¢, ze waga jest wypoziomowana,
- nie umieszczaj produktow na szalce kiedy waga jest wylaczona,

- zawsze wiaczaj wage 2-3 minuty przed rozpoczeciem pracy na urzadzeniu,

- zawsze ktadZ produkty na $rodku szalki, aby uzyskac¢ doktadny pomiar.

- w poblizu wagi nie mogg znajdowac si¢ urzadzenia powodujace drgania podtoza, wytwarzajace
silny ruch powietrza oraz bedace zrodlem silnego promieniowania elektromagnetycznego (Np.
kompresory, silniki, wentylatory, maszyny, powodujace wibracje¢, nadajniki fal radiowych),

- waga nie powinna by¢ eksploatowana w §rodowisku o wysokim zapyleniu ani w warunkach
narazajacych na dtugotrwale bezposrednie dziatanie promieni stonecznych, wody 1 skondensowanej
wilgoci (unikaj umieszczania wagi w miejscach gdzie wilgotnos¢ przekracza 80%)

- przy gwaltownej zmianie temperatury otoczenia przekraczajacej 5 stopni Celsjusza (Np.
whniesienie zimnego urzadzenia do ogrzewanego pomieszczenia) przed wlaczeniem zasilania,
konieczna jest aklimatyzacja wagi przez ok. 2 godziny w celu odparowania skondensowane;j
wilgoci - ze wzgledow higienicznych oraz w zwiazku z konieczno$cig zachowania odpowiednich
warunkow dokonywania pomiaru masy nalezy dbac¢ o czystos$¢ urzadzenia,

- Srodowisko pracy wagi powinno by¢ wolne od oparéw substancji fatwopalnych oraz agresywnych
chemicznie,

Uwaga!

Niezastosowanie si¢ grozi niebezpieczenstwem spowodowania wybuchu oparow!

Zasilanie:

- waga powinna by¢ zasilana ze sprawnego technicznie gniazda zasilajacego sieci 230V posiadajace
go bolec zerujacy, w celu uniknigcia zaktocen ze strony sieci energetycznej zaleca si¢ zasilanie wagi
z wydzielonej linii zasilajacej przeznaczonej wylacznie do zasilania sprzétn.elektromcznego w

obiekcie (komputerow, wag, kas itp.). | ]
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Uwaga!

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia kabla zasilajacego lub jego zamocowania, aby unikna¢
niebezpieczenstwa zagrozenia porazenia pragdem, bezwzglednie nalezy natychmiast odtaczy¢ kabel
zasilajacy od gniazda zasilajacego i dokonaé stosownej naprawy w najblizszym punkcie
serwisowym Satis.

Inne warunki:

- ladunek nalezy umieszcza¢ na szalce w sposob zapewniajacy uniknigcie gwattownych udaréw i
uderzen, aby unikna¢ niebezpieczenstwa uszkodzenia przetwornika masy,

- nalezy unika¢ przecigzania wagi ponad zakres wazenia, aby unikng¢ niebezpieczenstwa
uszkodzenia przetwornika masy,

- w przypadku stwierdzenia awarii urzgdzenia nalezy niezwlocznie wytaczy¢ zasilanie i
skontaktowac si¢ z najblizszym punktem serwisowym firmy Satis.

UWAGA'!

Niezastosowanie si¢ do powyzszych zalecen moze by¢ przyczyng nieprawidtowego
funkcjonowania wagi, a takze moze by¢ przyczyng zagrozenia bezpieczenstwa uzytkowania!

UWAGA

Wage nalezy czysci¢ za pomoca wilgotnej Sciereczki, delikatnie wycierajac zabrudzone
powierzchnie. Podczas czyszczenia szalki, nalezy ja zdjaé. Czyszczenie szalki w momencie gdy jest
zainstalowana, moze spowodowac uszkodzenie mechanizmu wagi.

4.3. Poziomowanie wagi.

Waga powinna by¢ ustawiona na stabilnym podiozu oraz prawidiowo wypoziomowana. Do tego
celu stuzy poziomica umieszczona po lewej stronie podstawy wagi.

W prawidtowo wypoziomowanej wadze pecherzyk powietrza w poziomiczce bgdzie znajdowat si¢
w $rodku narysowanego okregu. Jezeli tak nie jest nalezy wypoziomowac¢ wage postugujac si¢ 4
nézkami regulacyjnymi — patrz zdjecie.

5. Widok ogolny wagi.

ulii
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6. Specyfikacja danych technicznych:

- Klasa doktadnosci 111

- Wrazliwo$¢: 1.5 ~ 3.0mV /V

- Nieliniowa : <0.01%F.S

- Napigcie elektryczne | DC:5V

- Predkos¢ : 20razy/sekundg(opcjonalnie)

- Rozdzielczo$¢ wewngetrzna: 300000 ~ 600000

7. Zrédlo zasilania:

- 100~240V 50/60hz
- zasilacz zewnetrzny 12V/1A 12W
- akumulator wewng¢trzny 6V/4AH

8. Ostrzezenie o niskim poziomie akumulatora:

- symbol baterii na wyswietlaczu pojawia si¢ kiedy napigcie akumulatora jest mniejsze niz 5.6V,
- symbol akumulatora na wyswietlaczu zaczyna mruga¢ kiedy napigcie baterii jest mniejsze niz
5.5V, -

- waga wylaczy si¢ automatycznie kiedy napiecie akumulatora bedzie mniejsze niz 5.4V

9. Przygotowanie do pracy:

- upewnij si¢, ze produkt jest umieszczony na solidnej oraz ptaskiej podstawie.
- nie ustawiaj wagi w miejscu wibrujagcym lub drzacym.
- dostosuj cztery stopy tak, aby produkt stal stabilnie.
- upewnij si¢, ze waga jest wypoziomowana.
- uzywaj oddzielnego gniazda elektrycznego, aby uniknaé¢ zaktdcen innych urzadzen.
- nie umieszczaj zadnych innych produktéw na szalce, kiedy waga jest wylgczona.
- zawsze wlaczaj wage na 2-3 minuty przed rozpoczgciem pracy na urzadzeniu.
- unikaj umieszczania wagi w miejscach, gdzie wilgotnos$¢ przekracza 80%
- zawsze kladz produkty na $rodku szalki aby uzyska¢ doktadny pomiar, 232 . =
[al
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10. Zuzycie energii:

1. Ok. 30mA

2. Ok. 65mA z pods$wietleniem

3. Ok. 77mA z podswietleniem i interfejsem RS232

4. Maksymalny czas pracy na akumulatorze ok. 130 godzin (z wylaczonym podswietleniem)

11. Opis przyciskow funkcyjnych:

OFF(0): Wcisnij i przytrzymaj przycisk OFF(O), wowczas w okienku MASA przez dwie sekundy
wyswietli sie “OFF” i waga wylaczy si¢ automatycznie.

ON((): Wcisnij klawisz ON(I) , aby wiaczy¢ wage. Waga zacznie si¢ testowac, a nastgpnie si¢
ustabilizuje.

0~ 9: Klawisze numeryczne 0~9 stluza do wprowadzania wszelkich wartosci liczbowych.

00: Przycisk podwdjnego zera:

Pojedyncze jednostki wazenia:

- ustawione frakcje dziatajg jak 00 (podwdjne zera),

- reczne frakcje dziatajg jako punkt dziesietny dla groszy

Wiele jednostek wazenia:

- state frakcje powoduja zmiang jednostek wazenia (naci$nij dwa razy i cena jednostkowa powinna
wynies¢ 0).
- reczne frakcje dzialajg jako punkt dziesietny dla groszy.

CE(C) Klawisz stuzy do usuwania ceny jednostkowe;j.

Z:: Przycisk zero: Jezeli na szalce nie ma towaru i waga nie wskazuje zera, nacis$nij klawisz Z w
celu wlaczenia wskaznika zero. Uwaga: warto$§¢ wyswietlanej wagi musi by¢ mniejsza niz + 2%
maksymalnego obcigzenia.

T Przycisk tarowania: Przycisk ten shuzy do odjecia wagi pojemnika. Tara jest masa pojemnika.
Prosze umiesci¢ pojemnik na szalce, kiedy odczyt wagi begdzie stabilny nacisnij T. Kiedy wskaznik
TARE zostanie wiaczony, masa pojemnika zostanie odjeta. W celu wyzerowania tary prosze zdjaé
pojemnik i1 nacisng¢ ponownie przycisk T(<>T).

M+ FUNKCJA ZABLOKOWANA Klawisz zsumowania: Po natozeniu masy na wage, klawisz M+
moze by¢ uzywany do zsumowania masy, ceny jednostkowej oraz ceny catkowite;.

QTY Klawisz ilosciowy: Po wprowadzeniu ceny jednostkowej, klawisz QTY moze by¢ uzywany
do obliczenia catkowitej ceny. Maksymalnie do 99 ilosci. Przyktad: W oknie ,,Ceny jednostkowej”
wprowadz 5, nast¢pnie nacis$nij przycisk QTY. W oknie ,,Masa” wprowadz liczbe 3, woéwczas w
oknie ,,Nalezno$¢” pojawi si¢ catkowita cena. -~ g
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+ FUNKCJA ZABLOKOWANA Klawisz dodatkowy: Klawisz + uzywany jest do dodania ilo$ci,
ceny jednostkowej oraz tagcznej ceny.

MR FUNKCJA ZABLOKOWANA Klawisz odwotujacy si¢ do pamigci: Stuzy do zapisywania
wyniku danego pomiaru. Przy jego pomocy mozna przywota¢ poprzednia zsumowang wage, ceng
jednostkowa oraz ceng catkowita lub ilos¢, ceng jednostkowa oraz ceng catkowita. Po wyswietleniu
kazdej liczby, mozna odwota¢ si¢ do tacznej zsumowanej liczby oraz catkowitej zsumowanej ceny

MC FUNKCJA ZABLOKOWANA Przycisk zerowania pamie¢ci: Uzywanie klawisza MC w trybie
przywolania pamigci pozwala na wymazanie aktualnej liczby. Podczas wazenia, klawisz MC moze
by¢ uzywany do usuwania wszystkich zsumowanych liczb. CH Obliczanie reszty: Po obliczeniu
catkowitej ceny do zaptaty, wcisnij klawisz CH 1 wpisz kwote, ktérg Klient chce zaptaci¢ a waga
obliczy ile nalezy wydac¢ reszty

PLU Klawisz numeryczny: (Pn) P1~P20 (ST-20PC) Klawisze te sg uzywane do zapami¢tywania i
wywolywania ceny jednostkowej towaru. Aby zapisa¢ dang cene jednostkowa do klawisza Pn,
wystarczy wpisa¢ zadang cen¢ jednostkowg 1 nacisna¢ klawisz PLU, potem nacisngé wybrany
przycisk Pn i cena jednostkowa zostanie zapisana do wyznaczonego klawisza.

P1/P2:Przy pomocy tych klawiszy mozna porusza¢ si¢ pomigdzy stronami PLU 1 i PLU 2.

P16 | P11 | PO& | PO P36 P31 | P26 | P21
P17|P12|P0O7|P0O2| P1/P2/ Nacisnij| P37|P32| P27 |P22
P18 | P13 | POE | PO3 €« > P3| P33 | P2E| P23
P19| P14 | PO9 | PO4 P35 | P34 | P29 | P24
P20 | P15 | P10 | POS P40 P35 | P30 | P25

12. Standardowe funkcje dzialania:
Funkcja tarowania:

Mozliwos¢ tarowania pozwala na pokazanie ci¢zaru samych produktow, bez wagi pojemnika , w
jakim si¢ one znalazly. Umies¢ pojemnik i naci$nij klawisz TARE, aby odja¢ wage pojemnika. Po
wytarowaniu bedzie mozna okresli¢ mase netto wazonego przedmiotu.

Funkcja zsumowania: FUNKCJA ZABLOKOWANA

Naciénij przycisk M+, aby zgromadzi¢ do 20 danych wagi i ceny jednostkowej. W tym celu
potrzebny bedzie przedmiot do wazenia. Funkcja zablokowana.

Przypomnienie zgromadzonych danych: FUNKCJA ZABLOKOWANA

W tym celu naci$nij przycisk MR, aby przypomnie¢ 1 zobaczy¢ dane zsumowanej wagi, ceny
jednostkowej oraz ceny catkowite;j.

Przyktad: Jesli masz skumulowane trzy dane, naci$nij MR, zeby zobaczy¢ pierwsze zachowane
dane. Nastgpnie ponownie naci$nij MR, Zeby zobaczy¢ drugie dane i nastgpnie trzeci raz, aby
zobaczy¢ kolejne dane. =

._-o

Obliczanie reszty:

Nacis$nij przycisk CH 1 wprowadz kwote ptatnosci, a waga woéwczas automalc]sz] (lbhc]z'y rlelszte;

dla Klienta. @ -
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Przyktad: Catkowita cena wynosi 15zt. Klient ptaci kwotg 20zt. Nacisnij klawisz CH. Nastepnie
wprowadz kwote 20zt. W oknie cena jednostkowa wyswietli si¢ 5zt jako pozostala reszta dla
Klienta.

Przechodzenie do kolejnego menu przy pomocy przyciskow P1/P2 (PLU) strona 1 i strona 2

Nacisnij klawisz P1/P2 zeby wybra¢ pomigdzy PLU grupy 1 (strona 1) PO1-P20 a PLU grupa 2
(strona 2) P21-P40-wskaznik na wyswietlaczu zapali sig.

Zapamietywanie danych dla poszczegdlnych pozycji towarowych (PLU)

Wprowadz ceng jednostkowa i nacisnij klawisz PLU, nastepnie nacisnij jeden z 10 klawiszy
pamigci PLU (PO1-P20) i cena jednostkowa zostanie zapisana z wyznaczonym numerem. Zeby
zmieni¢ zachowang cen¢ jednostkowa, wystarczy tylko powtdrzy¢ te same czynno$ci

13. Ustawienia wagi
Wecisnij i przytrzymaj klawisz T 1 klawisz 4

UF1 Pods$wietlenie
UF2 RS232 Communication
UF3 RS232 Baud rate

UF1 UF2 UF3
b Lit 0 - wytaczone 0-1200kbs
0 wytgczone 1 - stable output 1 - 2400kbs
1- automatyczne 2 - stream Output 2 - 4800kbs
3 - Accumulation Output (keyboard output) | 3 - 9600kbs
4 -19200kbs

14. Komunikaty o bledach:

Err H Poczatkowe zero za wysokie (powyzej 10% max. zakresu wazenia)
Err L Poczatkowe zero za niskie (mniej niz 10% max. zakresu wazenia) 15
Err N Niestabilna warto§¢ wewnetrzna

hhhhhh Przecigzenie, przez max. zakres wazenia + 9d

------ Cena catkowita przekroczyta 999999

Legalizacja wagi:

(informacja dotyczy wylacznie wag legalizowanych).

Legalizacja wagi jest zespotem czynnos$ci polegajacych na sprawdzeniu i stwierdzeniu, ze przyrzad
pomiarowy spelnia wymagania metrologiczne. Elementami §wiadczacymi o pomyslnym przejsciu
przez przyrzad pomiarowy oceny zgodnosci sa cechy legalizacyjne oraz wystawiona przez
producenta deklaracja zgodnosci UE. Dokonana przed 26-04-2019 pierwsza legalizacja wagi jest
wazna przez 3 nastgpne lata kalendarzowe bez ostatniego miesigca®. Dokonana po 26-04-2019
pierwsza legalizacja jest wazna przez 2 nastgpne lata kalendarzowe bez ostatniego miesigca, np.
waga z oceng zgodnosci dokonang od maja do grudnia 2019 ma wazna le_glizacj ¢ do 30.11.2021%,
Dodatkowo informujemy, iz obowigzek przestrzegania terminu ponownéj-f alrzae_]l lezy po stronie
uzytkownika.

* Rozporzadzenie Ministra Przedsi¢biorczosci i Technologii z dnia 22 marca 2019r. (D UI z2 1|9 ;Jo,z 7%4)) 1)
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